
 

 



 

 

Prawa autorskie  

www.navroad.com  

 

Dziŉkujemy za zakup urzńdzenia NavRoad. 

 

Mamy nadziejŉ, ũe nawigacja NavRoad bŉdzie Ci towarzyszyĻ w wielu udanych podr·ũach. 

 

Przed rozpoczŉciem uũytkowania urzńdzenia, zapoznaj siŉ z niniejszń instrukcjń, aby dokĠadnie 

poznaĻ swoje urzńdzenie. 

 

Jeũeli pojawiń siŉ wńtpliwoŝci dotyczńce urzńdzenia, albo wraũenie, ũe niniejsza instrukcja obsĠugi 

nie jest kompletna, prosimy zwr·ciĻ siŉ do sprzedawcy lub bezpoŝrednio do nas. 

 

Trzymaj instrukcjŉ w dogodnym miejscu, by w razie potrzeby z niej korzystaĻ. 

 

Najbardziej aktualna wersja instrukcji znajduje siŉ na www.navroad.com w dziale WSPARCIE / DO 

POBRANIA. 
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Wprowadzenie  

Korzystanie z instrukcji obsĠugi 

Niniejsza instrukcja dostarcza informacji jak korzystaĻ z urzńdzenia. Znajdziesz w niej waũne 

informacje , metody uruchamiania r·ũnych funkcji i inne. Definicje sń nastŉpujńce: 

 
Uwagi:  prezentujń alternatywne opcje bieũńcej funkcji, menu lub podmenu. 

 
Wskaz·wki: dostarczajń informacji o metodach wykorzystania danej funkcji. 

 
Waũne: wyjaŝniajń dziaĠanie bieũńcej funkcji, mogńce mieĻ wpĠyw na wydajnoŝĻ. 

 

Ostrzeũenia: dostarczajń waũnych informacji zapobiegajńcych utracie danych lub 

funkcjonalnoŝci oraz zapobiegajńcych uszkodzeniu urzńdzenia. 

 

 

 

 



 

 

Bezpieczeœstwo 

 

Zapoznaj siŉ z poniũszymi zasadami bezpieczeœstwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie 

poniũszych zasad, zwiŉksza ryzyko wypadku i moũe doprowadziĻ do obraũeœ. 

 

1. Regulacja gĠoŝnoŝci - Nie ustawiaj zbyt wysokiego poziomu gĠoŝnoŝci, moũe to spowodowaĻ wypadek. 

2. Zasilanie - Uũywaj tylko Ġadowarki znajdujńcej siŉ w zestawie lub dedykowanej Ġadowarki NavRoad. Uũycie 

innej Ġadowarki, moũe spowodowaĻ uszkodzenie lub poũar. 

3. Bezpieczeœstwo - Sugestie nawigacji nie mogń zastńpiĻ ũadnych lokalnych przepis·w ruchu drogowego lub 

Twojej oceny i/lub znajomoŝci zasad bezpieczeœstwa ruchu. 

4. Instalacja samochodowa  ð Nie dokonuj zmian w instalacji samochodowej, aby uniknńĻ uszkodzenia. 

5. Demontaũ - Nie demontuj urzńdzenia, aby uniknńĻ uszkodzenia. 

6. Instalacja - Nie instaluj urzńdzenia w pobliũu wody, ŧr·deĠ ciepĠa, zanieczyszczeœ, oleju itp., aby uniknńĻ 

wypadku, poũaru i poraũenia prńdem. 

7. Przyciemniane/metalizowane szyby - Przyciemniane/metalizowane szyby osĠabiajń sygnaĠ GPS. 

8. Bezpoŝrednie nasĠonecznienie -  Unikaj naraũania urzńdzenia oraz akcesori·w na bezpoŝrednie 

nasĠonecznienie. Moũe to spowodowaĻ jego przegrzanie. 

9. PĠyny - Trzymaj urzńdzenie z dala od pĠyn·w. 

10. Przebudowywanie - Samodzielne przebudowywanie urzńdzenia moũe spowodowaĻ jego uszkodzenie oraz 

powoduje utratŉ gwarancji. 

11. ğadowarka - Urzńdzenie jest przeznaczone do samochod·w z zasilaniem 12~24V. 



 

Ŝrodki ostroũnoŝci 

Ŝrodki ostroũnoŝci podczas korzystania z urzńdzenia 

1. Upewnij siŉ, ũe podczas instalacji urzńdzenie jest wyĠńczone. 

2. PodĠńczaj urzńdzenie do Ġadowarki dopiero po uruchomieniu silnika. 

Przepiŉcia powstajńce podczas uruchomienia silnika mogń spowodowaĻ uszkodzenie 

nawigacji. 

3. Zaleca siŉ uũywanie nawigacji w samochodzie z podĠńczonym zasilaniem w celu unikniŉcia 

rozĠadowania baterii. 

4. Nie przechowuj i nie uũywaj urzńdzenia w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach, 

gdyũ moũe to doprowadziĻ do jego uszkodzenia. 

Zasady poprawnego dziaĠania GPS. 

1. SygnaĠ GPS nie jest dostŉpny w zamkniŉtych miejscach, jak tunele lub podziemne parkingi. 

Takũe miŉdzy wysokimi budynkami lub pod drzewami  sygnaĠ GPS moũe byĻ sĠaby. 

2. Unikaj instalowania urzńdzeœ generujńcych pole elektromagnetyczne. Moũe to spowodowaĻ 

zakĠ·cenia odbioru sygnaĠu GPS. (Instaluj inne urzńdzenia GPS w odlegĠoŝci co najmniej 40 cm.) 

3. Jeũeli przednia szyba jest pokryta warstwń odbijajńca ŝwiatĠo szyba moũe byĻ 

atermiczna/metalizowana/podgrzewana i utrudniaĻ odbi·r sygnaĠu GPS. Naleũy w·wczas 

zamontowaĻ urzńdzenie w ăczystym obszarzeó ð np. poniũej wstecznego lusterka. 

 



 

 

Normalne uũytkowanie 

Czyszczenie urzńdzenia 

Do czyszczenia obudowy urzńdzenia uũywaj ŝciereczki zwilũonej roztworem Ġagodnego detergentu, 

nastŉpnie wytrzyj urzńdzenie do sucha. Nie uũywaj chemicznych ŝrodk·w czyszczńcych i 

rozpuszczalnik·w, poniewaũ mogń one uszkodziĻ plastikowe czŉŝci. 

Czyszczenie ekranu dotykowego 

Ekran dotykowy jest przeznaczony do obsĠugi palcem lub doĠńczonym w komplecie rysikiem. Nigdy 

nie uũywaj w tym celu twardych lub ostrych przedmiot·w, poniewaũ mogń uszkodziĻ ekran LCD. 

Mimo, ũe do obsĠugi ekranu moũesz uũywaĻ rysika, nigdy nie r·b tego podczas prowadzenia 

samochodu. CzyŝĻ ekran uũywajńc miŉkkiej, czystej i wolnej od wĠ·kien ŝciereczki. Uũyj wody, 

alkoholu izopropylowego lub pĠynu do czyszczenia okular·w. Zwilũ pĠynem ŝciereczkŉ i delikatnie 

przetrzyj ekran. 

Ochrona urzńdzenia 

1. Nie wystawiaj urzńdzenia na dziaĠanie wody i wilgoci. Urzńdzenie NavRoad nie jest  

wodoodporn e 

2. Aby uniknńĻ kradzieũy, nie pozostawiaj urzńdzenia w widocznym miejscu, kiedy wysiadasz z 

samochodu. 

3. Nie dopuŝĻ do upadku urzńdzenia. 



 

Funkcjonowanie odbiornika GPS  

Ustalanie pozycji 

System GPS (Global Positioning System) korzysta z satelit·w krńũńcych po orbicie okoĠoziemskiej. 

Satality te cińgle nadajń sygnaĠ radiowy zawierajńcy informacjŉ o pozycji i czasie. W ten spos·b na 

powierzchni ziemi moũna odebraĻ sygnaĠ GPS z przynajmniej trzech satelit·w pod warunkiem, ũe 

znajdujemy siŉ na otwartej przestrzeni. DokĠadnoŝc tych danych zaleũy od jakoŝci sygnaĠu. Jeũeli 

sygnaĠ jest silny, a warunki odbioru sprzyjajńce GPS umoũliwi okreŝlenie dĠugoŝci geograficznej, 

szerokoŝci geograficznej i wysokoŝci nad poziomem morza (tzw. sygnaĠ 3D). Jeũeli sygnaĠ jest sĠaby, 

a warunki odbioru niesprzyjajńce moũliwe bŉdzie ustalenie jedynie szerokoŝci i dĠugoŝci 

geograficznej, jednak z wiŉkszym bĠŉdem ustalenia pozycji. 

 

 



 

 

Przycińganie do drogi 

W podrozdziale Ustalanie pozycji  wspomniano, iũ proces ten w systemie nawigacyjnym wprowadza 

pewne bĠŉdy. Z tego powodu system moũe ustawiĻ aktualnń pozycjŉ na mapie w miejscu, gdzie nie 

istnieje ũadna droga. By skorygowaĻ ten bĠńd niekt·re programy nawigacyjne zawsze zakĠadajń, ũe 

jedziemy tylko drogń i koryguje pozycjŉ przycińgajńc wskazanie do najbliũszej drogi. Funkcja ta nosi 

nazwŉ przycińgania do drogi. 

 

 
Bez przycińgania do drogi           Z przycińganiem do drogi 

  



 

Korekta duũych bĠŉd·w 

BĠŉdy lokalizacji sń korygowane dziŉki poĠńczeniu z satelitami, metodzie nawigacji zliczeniowej i 

przycińganiu do drogi. W specyficznych sytuacjach funkcje te mogń nie dziaĠaĻ, a bĠńd moũe ulec 

zwiŉkszeniu.  

 

Problem z ustaleniem pozycji GPS 

Jeũeli urzńdzenie nie odbiera sygnaĠu z przynajmniej trzech satelit·w funkcja nawigacji nie bŉdzie 

pracowaĻ poprawnie. W pewnych warunkach jazdy sygnaĠ z satelit·w moũe byĻ niedostŉpny lub 

ograniczony. W tej sytuacji r·wnieũ nie bŉdzie moũna skorzystaĻ z nawigacji. Jeũeli w pobliũu 

urzńdzenia nawigacyjnego uũytkowany jest telefon samochodowy, telefon kom·rkowy lub 

radio CB na skutek zakĠ·ceœ moũe nastńpiĻ chwilowa utrata sygnaĠu GPS. Jeũeli urzńdzenie nie 

byĠo uũytkowane przez dĠuũszy czas lokalizacja pojazdu i lokalizacja wskaŧnika na mapie mogń siŉ od 

siebie r·ũniĻ. DokĠadnoŝĻ wskazania zostanie przywr·cona po odzyskaniu wystarczajńco silnego 

sygnaĠu GPS. Taka sytuacja moũe mieĻ r·wnieũ miejsce w okreŝlonych przypadkach podczas jazdy, na 

przykĠad: 

 



 

 

                  

W tunelach i zadaszonych parkingach     Pod drogami na estakadzie lub mostami 

 

                    

Podczas jazdy poŝr·d wysokich budynk·w   Podczas jazdy w gŉstym lesie i pomiŉdzy drzewami 

  



 

Sytuacje powodujńce bĠŉdy w ustalaniu pozycji 

Istnieje wiele powod·w dla kt·rych rzeczywista pozycja pojazdu moũe siŉ r·ũniĻ od pozycji 

wskaŧnika na mapie. Kilka z nich przedstawiono poniũej. 

                                                

 

 

 

 

 

        W momencie wykonywania lekkiego skrŉtu        Podczas jazdy tzw. zygzakiem 

 

 

 

 

 

 

 

         Gdy obok znajduje siŉ droga r·wnolegĠa         Podczas jazdy po drodze krŉtej 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
      Podczas jazdy po tzw. pŉtli        Podczas jazdy po drodze, kt·rej nie ma na mapie 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Podczas przeprawy promem               Podczas jazdy po zakrzywieniu 

                                             po jeŧdzie prostym odcinkiem 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Podczas jazdy drogń z duũymi           W momencie wjazdu lub wyjazdu 

        zmianami wysokoŝci np. w g·rach           z parkingu wielopoziomowego               

  



 

 

Pierwsze kroki  

Pierwsze uruchomienie 

1. Przy pierwszym uruchomieniu moũe byĻ potrzebna kalibracja ekranu dotykowego. 

2. Nastŉpnie, naleũy dokonaĻ wyboru jŉzyka menu urzńdzenia (ustawienie to nie ma wpĠywu na 

jŉzyk w programie do nawigacji). 

3. Do korzystania z programu do nawigacji moũŉ byĻ konieczna jest karta pamiŉci z programem 

do nawigacji i mapami. Kartŉ tŉ naleũy wĠoũyĻ do czytnika kart w urzńdzeniu. Kartŉ moũna 

wĠoũyĻ tylko w jeden spos·b ð r·wnolegle do ŝcianek czytnika kart. Karty nie wolno wyjmowaĻ 

podczas dziaĠania programu do nawigacji. Aby wyjńĻ kartŉ, delikatnie naciŝnij krawŉdŧ karty aũ 

do zwolnienia zaczepu, a nastŉpnie wycińgnij jń z czytnika. 

Okreŝlanie bieũńcej pozycji 

Przed rozpoczŉciem podr·ũy, poczekaj na okreŝlenie pozycji z GPS. Przy pierwszym uruchomienieniu 

urzńdzenia znalezienie pozycji moũe wymagaĻ kilku minut . Podczas nastŉpnych uruchomieœ, Twoja 

pozycja bŉdzie okreŝlana znacznie szybciej. Twoje poĠoũenie zostanie pokazane na mapie. 

Bateria 

Bateria w urzńdzeniu nie wymaga formatowania. Nie naleũy dopuszczaĻ do caĠkowitego 

rozĠadowania, gdyũ spowoduje to zmniejszenie wydajnoŝci baterii. Do Ġadowania baterii moũna uũyĻ 

opcjonalnej Ġadowarki sieciowej z odpowiednim prńdem Ġadowania (podanym na tabliczce 

znamionowej urzńdzenia), dostŉpnej w ofercie dystrybutor·w urzńdzeœ NavRoad. Do Ġadowania 

baterii w pojeŧdzie konieczne jest uũycie Ġadowarki samochodowej dostarczonej w zestawie, kt·rej 



 

jeden koniec podĠńcza siŉ do aktywnego uchwytu lub urzńdzenia, a drugi do gniazda zapalniczki. 

Kabel USB sĠuũńcy do poĠńczenia z komputerem nie jest w stanie naĠadowaĻ urzńdzenia. 

 

Urzńdzenie dostarczane jest z bateriń czŉŝciowo naĠadowanń. Przy pierwszym uũyciu zaleca 

siŉ caĠkowicie naĠadowaĻ bateriŉ za pomocń doĠńczonej do zestawu Ġadowarki lub 

opcjonalnej dedykowanej Ġadowarki sieciowej. Ze wzglŉd·w technicznych Ġadowanie w 

temperaturach poniũej 0O C i powyũej 35O C jest ograniczone. 

 

Jeũeli czas dziaĠania urzńdzenia na zasilaniu z baterii znacznie siŉ skr·ciĠ, bateriŉ naleũy 

wymieniĻ w serwisie. 

 

Uũywaj wyĠńcznie Ġadowarek zaakceptowanych przez producenta urzńdzenia. Zaakceptowane 

Ġadowarki pozwalajń na wydĠuũenie czasu pracy baterii oraz przedĠuũenie jej ũywotnoŝci. 

Zastosowanie innych akcesori·w moũe spowodowaĻ uszkodzenie urzńdzenia oraz utratŉ 

gwarancji. 

 

Wskaŧnik stanu baterii w lewym dolnym rogu ekranu symbolizuje poziom naĠadowania 

urzńdzenia. Gdy poziom naĠadowania baterii spada do ok. 5%, urzńdzenie wyŝwietla 

komunikat informujńcy o koniecznoŝci naĠadowania. Kontynuowanie pracy bez naĠadowania 

baterii spowoduje wyĠńczenie urzńdzenia. 

  



 

 

PoĠńczenie z komputerem 

Urzńdzenie moũna poĠńczyĻð poprzez program ActiveSync dla Windows XP lub Windows Mobile 

Device Center dla Windows Vista i Windows 7. Innym trybem poĠńczenia jest MassStorage. W tym 

przypadku, urzńdzenie dziaĠa jak zewnŉtrzny dysk (wykorzystuje wtedy pamiŉĻ wewnŉtrznń 

urzńdzenia) lub jako czytnik kart pamiŉci (po umieszczeniu w gnieŧdzie karty pamiŉci). Zmiana 

ustawieœ dostŉpna jest w menu urzńdzenia ôUstawieniaó -> ăTryb USBó.  

Domyŝlnie urzńdzenie jest wykrywane w trybie MassStorage. 

 

Gdy urzńdzenie podĠńczone jest w trybie MassStorage, na ekranie wyŝwietlany jest poniũszy symbol. 

Oznacza to, ũe urzńdzenie dziaĠa jak zewnŉtrzna pamiŉĻ, moũna wtedy m.in. kopiowaĻ pliki pomiŉdzy 

urzńdzeniami: 

 

  



 

Instrukcje d la wybranych  program·w do nawigacji 

Skr·cona instrukcja obsĠugi NavRoad NAVIGATOR FREE 

NavRoad NAVIGATOR FREE jest darmowym oprogramowaniem z moũliwoŝciń darmowej aktualizacji 

map dedykowanym urzńdzeniom NavRoad z systemem Windows CE. Dostawcń materiaĠu 

kartograficznego jest firma MapFactor, kt·ra korzysta z OpenStreetMap - mapy te tworzń na bieũńco 

rzesze wolontariuszy na caĠym ŝwiecie. Jeũeli zauwaũysz bĠńd w mapach koniecznie zgĠoŝ ten fakt na 

stronie http://www.openstreetmap.org/ , a zgĠoszenie zostanie uwzglŉdnione w kolejnych 

aktualizacjach. 

 

Ekran nawigacji  

 

http://www.openstreetmap.org/


 

 

Po uruchomieniu programu i zĠapaniu sygnaĠu GPS, nastńpi otwarcie ekranu nawigacji, na kt·rym 

bŉdzie widoczny pomaraœczowy krzyũ wskazujńcy bieũńce poĠoũenie. W celu wyznaczenia trasy 

naleũy wybraĻ ikonŉ z lupń. Po jej klikniŉciu uruchomi siŉ ekran wprowadzania celu  

 

Ekran wprowadzania celu  

 

Na tym ekranie moũemy rozpoczńĻ wprowadzanie punktu rozpoczynajńc od nazwy kraju, skorzystaĻ 

z punkt·w POI, wybraĻ go spoŝr·d dodanych do menu ăUlubioneó lub teũ podaĻ jego precyzyjne 

wsp·Ġrzŉdne geograficzne. Po jego wprowadzeniu zostanie wyŝwietlone podsumowanie . 



 

 

 

Na ekranie tym moũemy ustaliĻ czy wprowadzony punkt jest celem, do kt·rego chcemy dotrzeĻ (w 

tym wypadku moũemy natychmiast rozpoczńĻ nawigacjŉ wybierajńc przycisk Nawiguj ), ustaliĻ go 

jako poczńtek lub koniec trasy bńdŧ jej punkt poŝredni, dodaĻ go do menu Ulubione  jak r·wnieũ 

wskazaĻ go na mapie. Znajdujńcy siŉ na dole pasek opcji trasy  umoũliwia powr·t do ekranu 

wprowadzania celu , wskazuje iloŝĻ punkt·w trasy, pozwala wybraĻ jej rodzaj (Najszybciej, 

najkr·cej lub najtaniej), zadecydowaĻ o typie pojazdu, kt·ry bŉdzie trasŉ pokonywaĠ (samoch·d, 

pojazd ciŉũarowy, autobus, rower czy teũ pieszy). Gdy wszystkie opcje zostanń wybrane i 

zatwierdzone program obliczy trasŉ i przejdzie w tryb nawigowania. 

 

 



 

 

Ekran trybu nawigowania  

 

 

 

Na ekranie trybu nawigowania po prawej stronie wyŝwietlane sń domyŝlnie iloŝĻ satelit·w w 

zasiŉgu, odlegĠoŝĻ pozostaĠa do celu, pozostaĠy czas podr·ũy, przeĠńcznik trybu wyŝwietlania 

mapy oraz przycisk sterowania gĠoŝnoŝciń. Dotkniŉcie kt·rejkolwiek z trzech pierwszych opcji 

wyŝwietli peĠne informacje nawigacyjne  dotyczńce zaplanowanej trasy. Rodzaj wyŝwietlanych 

informacji moũna zmieniĻ w menu Ustawienia. Po lewej stronie zawsze wyŝwietlana jest informacja 

dotyczńca nastŉpnego manewru i odlegĠoŝci jaka pozostaĠa do jego wykonania. Dotkniŉcie obszaru 

mapy umoũliwi jej przybliũenie i oddalenie, jak r·wnieũ da dostŉp do MENU. 

 



 

MENU 

 

 

 

Menu  urzńdzenia umoũliwia dostŉp do ekranu wprowadzania celu, zmianŉ opcji trasy, zarzńdzanie 

trasami, zmianŉ rodzaju trasy, daje moũliwoŝĻ wejŝcia w menu GPS (w tym dostŉp do opcji zapisu i 

odtwarzania ŝladu), wĠńczenia trybu nocnego, sprawdzenia i zresetowania licznika kilometr·w, 

zarzńdzanie ulubionymi oraz dostŉp do ustawieœ zaawansowanych programu. Z tej ostatniej opcji 

powinni korzystaĻ jedynie doŝwiadczeni uũytkownicy ŝwiadomi konsekwencji zmian. 

  



 

 

Skr·cona instrukcja obsĠugi NavRoad map 

Ekran nawigacji  

 
Po uruchomieniu programu i zĠapaniu sygnaĠu GPS, nastńpi otwarcie ekranu nawigacji, na kt·rym 

bŉdzie widoczna niebieska strzaĠka wskazujńca bieũńce poĠoũenie. Mapŉ moũna powiŉkszaĻ i 

pomniejszaĻ, dotykajńc przycisku + i - w g·rnych rogach ekranu.  

Aby uzyskaĻ dostŉp do dalszych funkcji, naleũy otworzyĻ Menu gĠ·wne przez dotkniŉcie obszaru 

mapy (A) na ekranie nawigacji. 

 

Strony menu moũna przewijaĻ, dotykajńc niebieskich strzaĠek u doĠu ekranu lub przecińgajńc palec po 

ekranie (gdy wĠńczona jest opcja Dynam iczne menu  w ustawieniach programu). 

 
 

A 



 

 
Wprowadzanie adresu  

Aby wprowadziĻ cel podr·ũy przez wprowadzenie jego adresu, naleũy wybraĻ kolejno  

Menu gĠ·wne >  

 Szukaj/ Nawiguj  >  

 Adres/ kod pocztowy . 

Nastŉpnie pojawi siŉ proŝba o wybranie Kraju , Miasta , Ulicy  i Numeru domu  albo Skrzyũowania. 

Wprowadŧ ũńdane nazwy i numery. 

Alternatywnie moũna wprowadziĻ po prostu kilka pierwszych liter nazwy miasta/ ulicy, aby wyŝwietliĻ 

listŉ podobnych nazw. 



 

 

 
Z lewej strony listy nazw miast/ ulic widaĻ objaŝniajńce ikony. 

 Miasto 

 Stolica 

 Centrum miasta 

 Ulica 

 Skrzyũowanie 

Z listy naleũy wybraĻ ũńdanń miejscowoŝĻ/ ulicŉ. 

Po zakoœczeniu pojawi siŉ ekran z potwierdzeniem i wprowadzonym adresem. 

 

 

 



 

 
Dotknij pol e ăNa mapieó, aby wyŝwietliĻ dokĠadnń lokalizacjŉ adresu albo pole ăDodaj do 

ulubionych ó, aby zapisaĻ adres w czŉsto uũywanych miejscach docelowych.  

Aby ustawiĻ wyŝwietlany adres jako miejsce docelowe podr·ũy, dotknij przycisku ăRysuj trasŉ!ó u 

doĠu ekranu.  

Aby ustawiĻ prowadzenie do najbliũszego parkingu, dotknij pola ăParkingó i wybierz element z 

wyŝwietlonej listy.  

Aby wybraĻ zupeĠnie inny adres, dotknij przycisku ăWsteczó.  

Jeũeli moduĠ GPS bŉdzie w stanie ustaliĻ bieũńce poĠoũenie, nastńpi natychmiastowe wyliczenie trasy 

od bieũńcego poĠoũenia. Jeũeli nie moũna ustaliĻ bieũńcego poĠoũenia, naleũy wybraĻ jednń z 

nastŉpujńcych opcji: 

 
Pozycja z GPS (zalecane) 



 

 

Trasa zostanie wyliczona od bieũńcego poĠoũenia bezpoŝrednio po wykryciu dostŉpnego sygnaĠu 

GPS  

 
Ostatnia poprawna pozycja  

Trasa zostanie wyliczona od ostatniej znanej pozycji (czyli od miejsca, w kt·rym utracono sygnaĠ GPS).  

 
Wybierz z mapy   

Za pomocń tej opcji moũna wybraĻ dowolny punkt poczńtkowy wyliczania trasy. 

Po zakoœczeniu wyliczania trasy nastńpi jej wyŝwietlenie na mapie (z oznaczeniem na niebiesko) z 

podaniem pod mapń caĠkowitej odlegĠoŝci, szacowanego czasu przybycia (ETA), czasu pozostaĠego 

do osińgniŉcia miejsca docelowego oraz metody wyliczania trasy (Szybka, Ekonomiczna , Kr·tka, 

Piesza, Rowerowa ). 



 

  

Aby zaakceptowaĻ trasŉ i uaktywniĻ nawigacjŉ typu ăkrok po krokuó, naleũy dotknńĻ przycisku 

ăGotoweó. 

 

Aby uzyskaĻ dalsze informacje dotyczńce trasy, naleũy dotknńĻ przycisku ăSzczeg·Ġyó. 

 

Domyŝlnie obliczana jest trasa szybka. 

 

Nawigacja krok po kroku  

Na ekranie nawigacyjnym pojawi siŉ mapa z otaczajńcym obszarem i wyliczonń trasń podŝwietlonń 

kolorem niebieskim.  



 

 

 
 

Po dojechaniu do skrzyũowania pojawiń siŉ dalsze informacje wskazujńce prawidĠowy kierunek jazdy. 

Ponadto opr·cz wskaz·wek krok po kroku na ekranie nawigacyjnym dostŉpne sń r·wnieũ inne 

przydatne informacje. 

1 Nastŉpny manewr 

2 OdlegĠoŝĻ od nastŉpnego miejsca 

zmiany kierunku jazdy 

3 Nazwa aktualnej ulicy  

4 OdlegĠoŝĻ od miejsca docelowego. 

5 SiĠa sygnaĠu GPS 



 

6 Bieũńca prŉdkoŝĻ 

7 Szacowany czas dotarcia do miejsca 

docelowego 

8 Aktualne miasto 

9 Asystent zmiany pas·w 

10 Jazda w stronŉ miejsca docelowego 

11 Nastŉpna droga, w kt·rń naleũy 

skrŉciĻ  

12 Powiŉkszenie/ pomniejszenie mapy 

13 Ostrzeũenie o fotoradarze 

14 Aktualne ograniczenie prŉdkoŝci 

 

PeĠna instrukcja obsĠugi programu NavRoad map jest dostŉpna na karcie pamiŉci z programem w 

formacie pdf lub do pobrania  na  stronie www.navroad.com 

 

 

  



 

 

Skr·cona instrukcja obsĠugi AutoMapa 

Po uruchomieniu programu i dokonaniu wstŉpnych ustawieœ, wyŝwietlane jest okno powitalne.  

 

 
 

Okno powitalne pozwala na szybki dostŉp do wybranych funkcji  programu. Moũesz rozpoczńĻ 

nawigacjŉ, przejŝĻ do przeglńdania mapy lub ustawiĻ parametry z odbiornika GPS. 

Menu 'Prowadŧ do / Szukaj' i wyznaczanie celu podr·ũy - wyszukiwanie adres·w, obiekt·w 



 

 
Najszybszym sposobem znalezienia na mapie poszukiwanego obiektu (np. ulicy, restauracji) jest 

wpisanie jego nazwy w odpowiednim oknie wyszukiwania. Okno wyszukiwania moũna otworzyĻ, 

wybierajńc opcjŉ ăProwadŧ do/Szukajó z ekranu powitalnego lub w menu gĠ·wnym. Masz do wyboru 

wyszukiwanie miejscowoŝci, ulic i adres·w (opcja ăAdresyó), punkt·w uũytecznoŝci publicznej (opcja 

ăPOIó), punkt·w ulubionych (okreŝlanych przez uũytkownika), poprzednio wybieranych punkt·w 

(ăHistoriaó), a takũe miejscowoŝci po wpisaniu ich kodu pocztowego. Program umoũliwia r·wnieũ 

wyszukiwanie okreŝlonych punkt·w na mapie opisanych poprzez wsp·Ġrzŉdne GPS. 

Po wybraniu interesujńcego nas obiektu moũesz zadecydowaĻ, do czego zamierzasz go ă uũyĻó. 

Wybierajńc opcjŉ ăProwadŧ doó uruchomisz nawigacjŉ, a program wyznaczy trasŉ i poprowadzi po 

niej do wybranego celu. Wybrany obiekt moũesz r·wnieũ zobaczyĻ na mapie, dodaĻ do listy punkt·w 

ulubionych albo zapamiŉtaĻ jako ă Domó lub ăPracaó. Jeŝli wybraĠeŝ opcjŉ ăProwadŧ do/ Szukajó, 

program - po ustaleniu pozycji GPS przejdzie automatycznie w tryb nawigacji przesuwajńc i obracajńc 

mapŉ zgodnie z kierunkiem jazdy. 



 

 

Wyszukiwanie adres·w 

 
Domyŝlnie wyszukiwanie odbywa siŉ w kraju, w kt·rym aktualnie znajduje siŉ uũytkownik (pozycja 

GPS lub pozycja kursora na mapie). Wyszukiwanie rozpoczyna siŉ od ekranu z informacjami 

dotyczńcymi ostatnio wybieranego adresu - "Kraj", "Miasto lub kod", "Ulica", "Numer Posesji lub 

skrzyũowanie". Po klikniŉciu w interesujńce pole (np. "Miasto") nastŉpuje przejŝcie do ekranu 

wyszukiwania konkretnej lokalizacji. Wyszukiwanie rozpoczyna siŉ od podania nazwy miejscowoŝci. 

W g·rnej czŉŝci ekranu widaĻ pole ăMiasto:ó, w kt·rym trzeba wpisaĻ poczńtek nazwy miejscowoŝci. 

W prawym g·rnym rogu natomiast widaĻ kod kraju, w kt·rym poszukiwany jest adres. Aby zmieniĻ 

kraj, naleũy uũyĻ opcji ăKrajó na dolnej belce ekranu 

Nawigacja  to tryb pracy programu, w kt·rym pokazuje pozycjŉ uũytkownika na mapie (jeŝli wĠńczony 

jest GPS) i wyznaczonń trasŉ. W trybie nawigacji program prowadzi do celu, pokazujńc na ekranie 

wyznaczonń trasŉ i pozycjŉ pojazdu oraz wyŝwietla panel pilota informujńcy o kolejnych manewrach 

do wykonania, kt·remu towarzyszń i wypowiada je w postaci komunikat·w dŧwiŉkowych. Istniejń 2 



 

sposoby rozpoczŉcia nawigacji: Å wyb·r punktu docelowego przy uũyciu opcji ăProwadŧ do/ Szukajó: 

system wyznacza trasŉ, prezentujńc jń w caĠoŝci na ekranie, wypowiada komunikat o jej dĠugoŝci i 

czasie potrzebnym do osińgniŉcia celu i po kilku sekundach uruchamia nawigacjŉ, lub Å wyznaczenie 

trasy z punktami START i KONIEC, a nastŉpnie uruchomienie GPS lub wĠńczenie nawigacji (jeŝli GPS 

byĠ juũ wĠńczony). 

Wyznaczenie trasy  wymaga okreŝlenia co najmniej dw·ch punkt·w ð poczńtku oraz koœca trasy. 

Moũna je okreŝliĻ na mapie lub skorzystaĻ w tym celu z opcji menu ăProwadŧ do/ Szukajó i wybraĻ 

opcje START lub KONIEC w menu kontekstowym. System zapyta, czy wyznaczyĻ trasŉ, i zrobi to po 

uzyskaniu odpowiedzi twierdzńcej. W przypadku skorzystania z opcji ăProwadŧ doó menu 

kontekstowego dowolnie wybran ego punktu na mapie lub innego obiektu trasa jest wyznaczana 

pomiŉdzy aktualnń pozycjń uũytkownika a wybranym punktem, przy czym nawigacja wĠńcza siŉ 

automatycznie 

Typ trasy  

Typ trasy zmienia siŉ po wybraniu tej opcji na pierwszym ekranie menu ăTrasaó. System obsĠuguje 

nastŉpujńce typy tras: Szybka Wyznaczona trasa bŉdzie prowadziĻ po drogach, dla kt·rych czas 

przejazdu bŉdzie najkr·tszy. Optymalna  Wyznaczona trasa bŉdzie uwzglŉdniaĠa parametry trasy 

Szybkiej i Kr·tkiej, czyli zar·wno przepustowoŝĻ poszczeg·lnych dr·g, jak i caĠkowitń dĠugoŝĻ trasy. 

Kr·tka Wyznaczona trasa bŉdzie moũliwie najkr·tsza, pomijajńc drogi o najniũszej kategorii (np. 

gruntowych). Terenowa  Wyznaczona trasa bŉdzie moũliwie najkr·tsza i nie uwzglŉdni kategorii 

dr·g.Piesza Wyznaczona trasa nie uwzglŉdnia kierunk·w ulic, zakaz·w wjazdu ani kategorii dr·g. 

ğatwa Trasa ğatwa pozwala mniej doŝwiadczonym uũytkownikom dr·g zaplanowaĻ trasŉ w taki 

spos·b, by jej przejechanie byĠo moũliwe najĠatwiejsze. Przy planowaniu trasy program stara siŉ 



 

 

omijaĻ skrŉty w lewo, oraz unika zawracania. PrzeĠajowa Wyznaczona trasa bŉdzie prowadziĠa 

bezpoŝrednio do celu, po linii prostej bez wzglŉdu na uwarunkowania terenu. 

 

 

PeĠna instrukcjń obsĠugi programu AutoMapa jest dostŉpna na karcie pamiŉci z programem w 

formacie pdf lub do pobrania  na stronie www.automapa.pl 

  

http://www.automapa.pl/


 

Opis interfejsu  

 

 
  



 

 

Karta pamiŉci 

Urzńdzenie obsĠuguje karty pamiŉci microSDË i microSDHCË. Na karcie moũe znajdowaĻ siŉ 

program do nawigacji lub/i karta moũe sĠuũyĻ do przechowywania plik·w multimedialnych, zdjŉĻ i 

innych. 

Instalowanie /wyjmowanie karty pamiŉci 

W zaleũnoŝci od zakupionej wersji, Twoje urzńdzenie moũe nie byĻ wyposaũone w kartŉ 

pamiŉci. Kartŉ moũna wĠoũyĻ tylko w jeden spos·b ð r·wnolegle do ŝcianek czytnika kart. 

Karty nie wolno wyjmowaĻ podczas korzystania z niej. Aby wyjńĻ kartŉ, delikatnie naciŝnij 

g·rnń krawŉdŧ karty aũ do zwolnienia zaczepu, a nastŉpnie wycińgnij jń z czytnika. 

 

Urzńdzenie obsĠuguje karty pamiŉci o pojemnoŝci do 32GB. 

 

Uũywanie w samochodzie 

1. Umocuj uchwyt (1) na zaczepie uchwytu samochodowego (2). 

2. Z przyssawki (3) zdejmij foliŉ ochronnń jeŝli jest naklejona. 

3. OdtĠuŝĻ i wyczyŝĻ szybŉ, nastŉpnie dociŝnij przyssawkŉ do szyby. 

4. Dociŝnij dŧwigniŉ (4) aby zamocowaĻ uchwyt.  

5. Wyreguluj (2) uchwyt dla ustawienia najlepszej widocznoŝci. 

6. WĠ·ũ urzńdzenie do uchwytu. 

 

 



 

 

 

 

  

Uchwyt (1)  

Dŧwignia (4) 

Przyssawka (3) 

Uchwyt (2)  



 

 

Opakowanie i akcesoria  

  

Urzńdzenie 

 NavRoad 

Uchwyt na szybŉ 

ğadowarka 

samochodowa Kabel miniUSB 

Uchwyt z 

rysikiem 



 

Elementy urzńdzenia 

 

  
WĠńcznik 

GĠoŝnik Przycisk reset 

Czytnik kart 

microSD 

Gniazdo 

sĠuchawkowe 

ZĠńcze 

miniUSB  

Wskaŧnik 

Ġadowania 




















































