Modut 3G — ustawienia.
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Nastepnie wybierz ,Punkty dostepowe”. /Uwaga ! W przypadku korzystania z karty SIM Aero2 konieczne jest
zaznaczenie opcji ,Dane w roamingu”/

Ustawienia sieci komorkowe]

Wiacz przesyt danych

Wiacz przesyt danych przez sie¢ komorkowa

Dane w roamingu

Potacz z ustugami przesytu danych podczas
roamingu

Punkty dostepowe

Uzywaj tylko sieci 2G

Oszczedza baterie

Operatorzy sieci
Wybierz operatora sieci

Jezeli karta SIM jest zalogowana do sieci, a punkty APN operatora zdefiniowane, zostang one wyswietlone (jak
ponizej). Wybierz wtasciwy APN.
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Jezeli punkt APN nie jest zdefiniowany, nalezy dodac go recznie rozwijajagc podmenu w prawym gérnym rogu ekranu i

wybierajac opcje ,,Nowy APN”.
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Whpisz w odpowiednie pola, wymagane przez operatora parametry punktu dostepowego. Zwykle konieczne jest
uzupetnienie pél: ,Nazwa”, ,APN”, ,MCC”, ,MNC”. Czesto réwniez ,,Nazwa uzytkownika” oraz , Hasto”. (Szczegétowe
informacje dotyczgce ustawien swojej karty SIM, znajdziesz na stronie operatora)

Nastepnie zapisz ustawienia poprzez dotkniecie ikony , wstecz”.

Edytu] punkt dostepowy

Nazwa
Nie ustawiono

APN

Nie ustawiono

Proxy

Nie ustawiono

Port
Nie ustawiono

Nazwa uzytkownika
Nie ustawiono

Hasto
Nie ustawiono

Serwer
Nie ustawiono

MMSC

Nie ustawiono




